
CTM  Macchine Tessili s.r.l.
Stabilimento:
12050 GUARENE (CN) C.so Asti, 84/a  
Tel. 0173.211382 - Telefax 0173.211747
www.ctmitalia.net
E-mail: ctm@italia.net

PROGETTAZIONE - COSTRUZIONE MACCHINE TESSILI
DESIGN ENGINEERING - CONSTRUCTION OF TEXTILE MACHINERY

Macchina completamente automatica per imballare
rotoli di tessuto.

Fully automated packing machine for fabric rolls.
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1) Rulliera in ingresso
2) Rotolo da imballare
3) Spintore rotolo
4) Rotolo polytene
5) Sistema di saldatura longitudinale
6) Bascula
7) Nastro trasportatore
8) Sistema saldatura testa-coda
9) Nastro trasportatore ribaltante (optional)
10) Rotolo imballato

• Avvolgimento del rotolo con ricerca automatica del diametro 
• Saldatura longitudinale
• Taglio meccanico del polietilene in assenza di fumi.
• Possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di polietilene trasparente o colorato in base

agli optionals
• Chiusura testa/coda termo saldata
• Microprocessore di comando completa di diagnostica
• Capacità produttiva fino a 120/150 rotoli/ora
• Opzionale rotoli/barchette.

Imballatrice automatica per:
a. rotoli
b. barchette
Caricamento dei rotoli:
a. manuale
b. automatico
Dimensioni dei rotoli:
(rilevate automaticamente)
Diametro:
min. 1000 mm. – max 500 mm.*
Altezza dei rotoli:
min. 1000 mm – max 3500 mm.*
(in funzione del modello)*
Peso del rotolo:
min. 3 Kg. – max 60 Kg.*
(* superiore a richiesta)
Chiusura longitudinale:
Saldatura con taglio meccanico del
polietilene
Chiusura della testa coda mediante:
a. doppia testa mobile con ricerca rotolo

automatico

b. testa singola passante fissa sistema
saldatura orizzontale

Tipi di chiusura:
a. termosaldata
b. ultrasuoni
Materiale utilizzato per l’imballo:
polietilene in foglia aperta trasparente o
stampato o nero antiluce.
Spessore del polietilene:
min. 60 microns – max 150 microns*
(*superiore a richiesta)
Altezza massima del polietilene
(in funzione del modello):
2500 mm. 3000 mm. 4000 mm.
Numero bobine di polietilene
in macchina:
2 (1 in uso + 1 di scorta)
Gestione delle fasi del ciclo
d’imballo:
Microprocessore con diagnostica

Macchina completamente automatica per imballare
rotoli di tessuto.

1) Entry roll conveyor
2) Roll to pack
3) Roll pusher
4) Polythene roll
5) Longitudinal sealing system
6) Turning platform
7) Conveyor belt
8) Head – tail sealing system
9) Turning conveyor belt (optional)
10) Packed roll

• Roll winding with automatic diameter searching  
• Longitudinal sealing
• Polyethylene mechanic cutting without fume emission
• Every type of polythene, both transparent and coloured, according to optional

features, can be used
• Head/tail thermal sealing
• Control microprocessor with rouble-shooting feature
• Output capacity up to 120/150 rolls/hour
• Optional rolls/flat winding.

Automatic packing machine for:
a. rolls
b. flat winding
Roll loading:
a. manual
b. automatic
Roll size:
(automatically measured)
Diameter:
min. 100 mm. – max 500 mm.*
Roll width:
min. 1000 mm – max 3500 mm.*
(according to the model)*
Roll weight:
min. 3 Kg. – max 60 Kg.*
(* or higher, on request)
Longitudinal sealing:
Sealing with mechanical cutting of he
polyethylene
Head/tail sealing with:
a. double mobile head with automatic

roll search

b. single passing fixed head – horizontal
sealing 

c. “scissors” system
Type of sealing:
a. thermal sealing
b. ultrasounds
Material used for packing:
polyethylene in open transparent or
printed or anti-light black sheet.
Thickness of polyethylene:
min. 60 micron – max 120 micron*
(* or higher, on request).
Max. width of polyethylene
(according to model):
2500 mm. 3000 mm. 4000 mm.
Number of polyethylene rolls
on the machine:
2 (1 in use + 1 spare).
Management of the packing phase:
Microprocessor with troubleshooting
feature

Fully automated packing machine
for fabric rolls.

Si producono impianti speciali completamente automatici quali liee di controllo, pesi ed imballi,
ed ogni altra esigenza.
La ditta CTM è specilizzata nella produzione di macchine visita tessuto, arrotolatori, taglia pezze,
imballatrici, linee per movimentazione automatiche, etichettatrici

Special fully automatic plants are produced, such as control, weighing and packing lines, as well as
others for different requirements.
CTM is specialized in the manufacture of fabric inspecting machines, batchers, cutting device, packing
machine, automatic conveying lines, labelling machines.

PESO Netto 0000 Kg.
VOLTAGGIO 380 V trifase 50 Hz
POTENZA 6 Kw.
CADENZA TEORICA 2,5 imballi Mt/1’ (In funzione

del modello e dal diametro)
ARIA COMPRESSA 6 Bar filtrata/lubrificata
CONSUMO 80 litri Mt/1’ aspirati per ciclo
COLORE Verde RAL 6011 di serie

(Altri su richiesta)

WEIGHT Netto 0000 Kg.
VOLTAGE 380 V trifase 50 Hz
POWER 6 Kw.
CADENZA TEORICA 2,5 pack Mt/1’ (according to

model and diameter)
ARIA COMPRESSA 6 Bar filtered/lubricated
CONSUMO 80 litres Mt/1’ minute aspired per cycle
COLORE Standard RAL 6011 Green

(Other available on request)
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